Manopola scelta programma di lavaggio

[A] Manopola programmatore

Serve per selezionare i programmi descritti nella "Tabella programmi®. Ruotare sempre in senso
orario, e non lirate verso di voi la manopola. Prima di ruotare la manopola del programmatore
spegnete la macchina tramite il tasto Avviamento/Arresto.

Manopole opzionali

Qui di seguito trovate la descrizione delle manopole opzionali per la variazione del programma
di lavaggio selezionato.

[B] Manopola regolazione della temperatura

Per regolare la temperatura dell'acqua secondo le indicazioni della "Tabella programmi", ruotate
la manopola in senso orario fra 30°e 90°. Non forzate la rolazione della manopola oltre il punto
di 90°C. Si puo eliminare completamente il riscaldamento, ottenendo cosi un lavaggio a freddo,
portando la manopola nella posizione (freddo). Per ridurre la temperatura, ruotare in senso
antiorario,

Selezione della temperatura. Scegliete la temperatura piti adeguata al tipo di biancheria,
attenendovi alle indicazioni presenti sulle etichette, all'interno della maggior parte dei capi
tessili.
Cotone: da "freddo" a 90; Sintetici e delicati: da "freddo" a 60%C; Lana: da "freddo" a 40C.

Tasti e funzioni

Tasti opzionali

Qui di seguito trovate la descrizione dei tasti opzionali per la variazione del programma di
lavaggio selezionato.

[1] Tasto "Stop con acqua”

Questo tasto permette una doppia funzione: Ammollo sui programmi normali ed Antipiega sui
programmi delicati e lana.

Ammollo: premendo il tasto in combinazione al programma 1, la macchina si arresta fra i
programmi 1 e 2 e permette una prolungata azione chimica del detersivo. Per proseguire il ciclo
basta rilasciare il tasto.

Antipiega: premendo il tasto in combinazione ad un programma delicato o lana, la macchina si
arresta alla fine dell'ultimo risciacquo, lasciando la biancheria immersa nell'acqua, evitando la
formazione di pieghe o grinze. Potete scaricare I'acqua disinserendo il puldsante; la centrifuga
verra o non verra effettuata secondo quanto impostato.

[2] Tasto "Esclusione centrifuga"

Premendo questo tasto si escludono le fasi di centrifuga. La macchina scarica 'acqua, ma la
biancheria non viene centrifugata: la si puo stendere ancora bagnata. Ideale per bucati speciali
(tende, tappeti, ecc.),

Tasto avviamento ciclo di lavaggio

[3] Tasto "Avviamento / Arresto"

Una volta selezionato il programma, premendo questo tasto la macchina inizia a funzionare;
ripremendolo siinterrompe il funzionamento. Se avete interrotto il funzionamento per qualunque
raglone, prima di aprire I'oblo attendere il disinserimento della sicura; non forzate inutilmente il
dispositivo di apertura, & necessario attendere circa 2 minuti.

Segnalazioni luminose

[E] Spia macchina in funzione

Premendo il tasto Avviamento/Arresto la spia si illumina, segnalando il funzionamento della
macchina. Premendo di nuovo il tasto la spia si spegne.



Tabella programmi
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Simboli Temperatura nmaa_ﬁ da
Internazionali |Programma Descrizioni pragrammi lavaggio °C
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Bianco da bucato con Prelavaggio a 40°C
Prelavaggio con acqua a 40°C seguito da lavaggio energico a 90T, 40
90%prelav. | risciacqui, candeggio e ammorbidente se desiderati, centrifuga 90 an HEEN
Adatto per panni molto sporchi in lessuto resistente (colone,
| canapa, lino, ecc.) - o 1
Bianchi
oo | Lavaggio energico a 90°C, risciacqui, candeggio e ammorbidente se 40
90 desicerati, cenlrifuga. Adatto per panni normalmente sporchi in 90 g0 e
lessuto resistente (cotone, canapa, fino, ecc.).
Colorati resistenti
" Lavaggio energico a 60°C, risciacqui, ammorbidente se desiderato, 40
60 centrifuga. Adatto per panni normalmente sporchi in tessuto 60 60 .
resistente (colone, canapa, lino, ecc.).
Colorati delicati
. Lavaggio normale a 40°C, risciacqui, ammorbidente se desiderato, -
40 centrifuga. Adatto per tessuli resistenti con tinte delicate (cotane, 40 40
canapa, lino, ecc.).
Rapido a freddo
Lavagglo normale in acqua fredda, risciacqui, ammorbidenle se desiderata, - .
el centrifuga. Adatto per lessuti resistenti (bianchi o colorati) poco is N ol
sporchi.
ol Risciacqui - Candeggio - Ammorbidente
risclacquo | Risciacqui, centrifuga intermedia, cenlrifuga finale, ammorbidente se | % L)
desiderato
Solo candeggio
candeggio | Risciacqui, centrifuga intermedia, cenirifuga finale. Prelievo aulomatico | s L
teg!i additivi.
Solo ammorbidente
ammorbid. | Un risciacquo sequito da centrifuga finale. Prelievo automatico = ]
| dell'ad
- Centrifuga
centrifuga | Cenirifuga lunga preceduta da una fase di distribuzione della biancheria
con funzione di Antisbilanciamento.

1. Programma secondo norma EN 60456.

2. Vedi figura a pagina
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3. Siricorda che gli additivi devono essere liguidi e introdolti nelle appasite vaschette.
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Bianchi delicati
. Lavagaio delicato a 60°C, risciacqui, breve centrifuga finale s
60 Adatto per tessuti bianchi in nylon, poliestere o cotone misto, | 60 | g5 -
maoito sporchi.
Sintetici misti 5
50° Lavaggio delicalo a 50°C, risciacqui, breve centrifuga finale. 50 m.c 3]
Adatto per tessuti coforati in aylon, peliestere o cotone misto.
Sintetici &
40° Lavaggio delicato a 40°C, risciacqui, breve cenirifuga finale, 40 5 [ B |
A 40
Adalto per tessuti misti con lana.
Rapido a freddo
freddo | Lavaggio delicato, con durata ridotta, in acqua fredda. & 5 EEm
fic Adatto per tessuti delicati con sporco poco resisiente.
o
(8] = S—
o T
_._D._ Risciacqui delicati
risciacquo | Risciacquia livello maggiorato con movimento delicato e breve | = BN |
centrifuga finale
Ammorbidente delicati
ammorbid. | Un risciacquo con prelievo automatico dell'ammorbidente. Breve [}
centrifuga finale.
Centrifuga delicati
4 Breve centrifuga preceduta da una fase didistribuzione della
_ @ _ centrifuga | piancheria
&—.O: Lana - Seta
100 l-avaggio in ciclo delicaio, risciacqui, breve centrifuga finale. Si 40 mm
_ 9— a di lavare un quantifativo non superiore a 1 Kg di lana con
W 1"'ura lana tratlata irreslringibile”.
Risciacquo - Ammorbidente lana
@ ammorbld. | U Jquo con prelievo automatico dell'ammorbidente. Brevi | % ]
na finale




