Cambiare il programma

Premessa: € possibile modificare il programma di lavaggio, quando il programma di lavaggio &
appena iniziato. Altrimenti, il detergente puo essere gia rilasciato e I'apparecchio potrebbe avere
gia prosciugato l'acqua di lavaggio. In questo caso, il distributore del detersivo deve essere
riempito (vedere la sezione intitolata "Caricamento del detersivo").

Premere Avvio/Ripristina e dopo tre secondi la macchina sara in modalita stand by, & possibile
modificare il programma per l'impostazione ciclo desiderato (vedere la sezione "Avvio di un ciclo di
lavaggio...»).

NOTA: Se si apre la porta durante il lavaggio, la macchina entra in pausa. Quando si chiude lo
sportello, si deve premere il tasto Avvio/Ripristina, la macchina ricomincera il lavaggio dopo 10
secondi.

Le spie programmi mostrano lo stato della lavastoviglie:

a) Spia fissa indica modalita stand by/ pausa

b) Spia lampeggiante indica che la macchina & in funzione

Hai dimenticato di aggiungere un piatto?
Un piatto dimenticato pud essere aggiunto in qualsiasi momento prima che si apra la coppa del
detersivo.

1 Premere il pulsante di avvio / ripristino

2 Aprire la porta un po’per fermare il lavaggio. ;

3 Dopo l'arresto degli spruzzatori, & possibile aprire la porta completamente.

4 Aggiungere piatti dimenticati.

5 Chiudere lo sportello

6 Premere il pulsante di avvio / ripristino, la lavastoviglie ricomincera il lavaggio dopo 10 secondi.

Quando il ciclo di lavoro & terminato, il cronometro della lavastoviglie suonera 8 secondi, poi si
fermera.

Spegnere l'apparecchio con il pulsante di accensione, spegnere I'approvvigionamento idrico e
aprire la porta della lavastoviglie.

Attendere qualche minuto prima di scaricare la lavastoviglie per evitare di maneggiare i piatti e gli
utensili, mentre sono ancora calde e pil suscettibili alle rotture.

Essi potranno anche asciugare meglio.

Spegnere la lavastoviglie
1.Spegnere la lavastoviglie premendo il pulsante di accensione.
2.Chiudere il rubinetto dell'acqual

Aprire la porta con cautela.

Stoviglie calde sono sensibili agli urti. Pertanto occorrera lasciarle raffreddare circa 15 minuti prima
di toglierle dall'apparecchio.

Aprire la porta della lavastoviglie, lasciarle socchiusa e attendere alcuni minuti prima di togliere le
stoviglie. In questo modo sara pil fresco e I'asciugatura sara migliora.

Scaricare la lavastoviglie
E 'normale che la lavastoviglie & bagnata all'interno.

ATTENZIONE!
Prestare attenzione mentre si apre la porta perché dell’acqua bollente
potrebbe fuoriuscire.
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6. Selezione del programma di lavaggio

Elenco dei programmi

Programma Informazioni Svolgimento Detersivo Durata | Energia | Acqua | Brillantante
sul ciclo di del programma Prelavaggio/ (Kwh) n
lavaggio Lavaggio
) Stoviglie molto sporche, Prelavaggio (50°C) 3/15¢g 140 09 10
i come pentole, padelle, Lavaggio (70°C) (0 3in1) :
casseruole e piatti con Risciacquo
residui di cibo essiccati Risciacquo
INTENSIVO Risciacquo (70°C)
Asciugatura
3 Stoviglie con sporco Prelavaggio 3/15g 120 0.7 8
U normale, come pentole, Lavaggio (60°C) (o 3in1) '
piatti, bicchieri e padelle Risciacquo
poco sporche. Risciacquo (70°C)
NORMALE Asciugatura
Programma per stoviglie Prelavaggio 3/159 195 0.61 65 e
normalmente sporche (il Lavaggio (50°C) (o 3in1) ; ' o
ECO piu efficiente in termini di | Risciacquo L
consumo combinato Risciacquo (70°C)
ECONOMICO d'acqua ed energia per il Asciugatura
(EN50242) lavaggio di tali stoviglie)
Per stoviglie poco sporche | Lavaggic (45°C) 18g 75 05 7
e delicate, come bicchieri, | Risciacquo (0 3in1) : <
T cristalli e vasellame di Risciacquo:(60°C) '
porcellana Asciugatura
DELICATO
Per stoviglie poco sporche | Lavaggio (65°C) 18g a0 0,65 7 "
— & delicate Risciacquo (70°C) (0 3in1) b d
— Asciugatura ey
Giornaliero
Lavaggio rapido per Lavaggio (40°C) 15g
B stoviglie poco sporche Risciacquo & T 6
RAPIDO Risciacquo (40°C)
NOTE:

*1T50242: questo programma ¢ il ciclo di prova.

Informazioni per il test di comparabilita, secondo EN 50242, come segue:

Capacita: 6 impostazione

Impostazione brillantante: 6
Il consumo energetico di in modalita spento & 0.45W
a sinistra della modalita e 0,45W

Accensione del prodotto
Avvio di un ciclo di lavaggio ...
Estrarre il cestello (vedi la sezione intitolata Caricamento della lavastoviglie).
Versare il detersivo (vedi la sezione intitolata Sale, detersivo e brillantante).
Inserire la spina nella presa. L'alimentazione & di 220-240 VAC 50 HZ,
la specificazione della presa & di 10 A 250 VAC.
Assicurarsi che I'alimentazione dell'acqua sia aperta alla pressione completa.
Premere il pulsante di programmazione, il programma di lavaggio verra modificato come segue

direzione;

ECO> vetro-> Giornaliero > Rapido-> Intensivo-> Normale;
Se viene selezionato un programma, la spia si accende in risposta. Quindi premere il tasto AVVIO/
RIPRISTINA per far si che la lavastoviglie cominci si avvii.

NOTE:

Per mettere in pausa il lavaggio premere il pulsante Avvio/Ripristina. La spia del programma si
lluminera e e lampeggera ogni minuto fino a che non si premera di nuovo Avvio/Ripristina per
continuare il lavaggio.
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